
 
LOODZUUR   BATTERIJEN                                        

 PZS SERIE  BREEDTE 198MM 

© EPSBATTERIJEN   |   Dorpsstraat 62 3381 Kapellen (Glabbeek)   |   Telnr: 0032(0)473.724.251   |   Faxnr: 0032(0)16.746.223   |   Btw: BE 0897.034.917   |   Regnr: 04.04.10 
 

 

In de onderstaande tabel zijn alle tractie cellen van de Din serie opgenomen. 

 

Eigenschappen 

 1500 laad cyclussen 

 Uitvoering buisjesplaat 

 Recyclebaar 

 3 tot 5 jaar volledige garantie 

 Al onze tractiecellen zijn voorzien 

van binnenschroefdraad M10 

Toepassingen 

 Heftrucks                                

 Hoogwerkers 

 Schaarliften 

 Transportmiddelen 

 Schoonmaakmachines 

 Vaartuigen 

 Luchtvaart 

Legenda 

 H1 = deksel hoogte                                

 H2 = totale hoogte 

 Het gewicht wordt in kg aangegeven 

 De lengte in mm 

 Ah = Amperage 

 C5 = Capaciteit op 5 uur 

 PzS = Batterijtype 
 
 

  

Type 60 Ah 
Hoogte (h1) 333,5mm 
Hoogte (h2) 365,0mm 
                       Ah (C5) 

kg mm Type 80 Ah 
Hoogte (h1) 396,5mm 
Hoogte (h2) 428,0mm  

Ah (C5) 

kg mm Type 90 Ah 
Hoogte (h1) 463,5mm 
Hoogte (h2) 495,0mm 

Ah (C5) 

kg mm Type 105 Ah 
Hoogte (h1) 511,5mm 
Hoogte (h2) 543,0mm 

Ah (C5) 

kg mm 

2  PzS              120 8.3 47 2  PzS              160 10.0 47 2  PzS              180 12.0 47 2  PzS              210 12.8 47 

3  PzS              180 11.8 65 3  PzS              240 14.3 65 3  PzS              270 17.0 65 3  PzS              315 18.5 65 

4  PzS              240 15.4 83 4  PzS              320 18.4 83 4  PzS              360 21.6 83 4  PzS              420 23.9 83 

5  PzS              300 18.8 101 5  PzS              400 22.9 101 5  PzS              450 26.3 101 5  PzS              525 29.4 101 

6  PzS              360 22.2 119 6  PzS              480 27.0 119 6  PzS              540 31.1 119 6  PzS              630 34.9 119 

7  PzS              420 25.7 137 7  PzS              560 31.3 137 7  PzS              630 36.1 137 7  PzS              735 40.6 137 

8  PzS              480 29.3 155 8  PzS              640 35.5 155 8  PzS              720 41.0 155 8  PzS              840 46.1 155 

9  PzS              540 32.1 173 9  PzS              720 39.3 173 9  PzS              810 45.4 173 9  PzS              945 51.7 173 

10  PzS            600 36.6 191 10  PzS            800 43.6 191 10  PzS            900 50.3 191 10  PzS           1050 57.2 191 

 

Type 115 Ah 
Hoogte (h1) 542,5mm 
Hoogte (h2) 574,0mm 

Ah (C5) 

kg mm Type 125 Ah 
Hoogte (h1) 568,5mm 
Hoogte (h2) 600,0mm 

Ah (C5) 

kg mm Type 140 Ah 
Hoogte (h1) 683,5mm 
Hoogte (h2) 715,0mm 

Ah (C5) 

kg mm Type 155 Ah 
Hoogte (h1) 713,5mm 
Hoogte (h2) 745,0mm 

Ah (C5) 

kg mm 

2  PzS              230 14.3 47 2  PzS              250 14.7 47 2  PzS              280 17.2 47 2  PzS              310 18.0 47 

3  PzS              345 20.3 65 3  PzS              375 20.8 65 3  PzS              420 25.4 65 3  PzS              465 25.8 65 

4  PzS              460 26.0 83 4  PzS              500 26.8 83 4  PzS              560 32.9 83 4  PzS              620 33.6 83 

5  PzS              575 31.8 101 5  PzS              625 33.0 101 5  PzS              700 39.9 101 5  PzS              775 41.0 101 

6  PzS              690 37.9 119 6  PzS              750 39.2 119 6  PzS              840 47.2 119 6  PzS              930 49.1 119 

7  PzS              805 43.8 137 7  PzS              875 45.5 137 7  PzS              980 54.8 137 7  PzS            1085 56.9 137 

8  PzS              920 49.8 155 8  PzS            1000 51.8 155 8  PzS            1120 62.3 155 8  PzS            1240 64.8 155 

9  PzS              1035 56.7 173 9  PzS            1125 57.9 173 9  PzS            1260 69.0 173 9  PzS            1395 72.5 173 

10  PzS            1150 61.5 191 10  PzS          1250 64.0 191 10  PzS          1400 78.1 191 10  PzS          1550 80.3 191 

 


